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La presente invention concerne un procede ct un dispositif d'etablissement de 
session de collaboration a travers un reseau de communication entre une pluralite de 
clients. 

Plus precisement, I'invention se situe dans le domaine de la simplification des 
5 commandes d'etablissement de session de collaboration. 

L'utilisation de services de collaboration tels que les sessions de partage 
d'espace de travail ou les sessions de visioconference necessite pour un client de tels 
services, P execution d'un nombre important d'operations avant de pouvoir utiliser ces 
services. 

10 Classiquement, un client initiateur d'une session de collaboration doit, avant de 

pouvoir utiliser les services proposes par la session, ouvrir une session de 
collaboration, definir un nom ou une adresse de la session de collaboration ouverte, 
definir les autres clients de la session de collaboration, voire des mots de passe 
associes pour l'utilisation de cette session de collaboration et informer les autres 

15 clients de Fouverture de la session de collaboration. Le client initiateur doit aussi 
communiquer le nom ou F adresse de cette session de collaboration ainsi que les mots 
de passe associes a la session et enfin activer le logiciel de collaboration client 
correspondant a la session de collaboration ouverte. 

Le nombre important d'operations que Futilisateur doit effectuer lors de 

20 Petablissement d'une session de collaboration rend ainsi ces services difficiles a 
utiliser et a etablir. 

Bien souvent, les memes informations doivent etre communiquees plusieurs fois 
par le client initiateur d'une session de collaboration. Par exemple, le client qui initie 
Fouverture d'une session de collaboration doit definir le nom ou Fadresse de la 
25 session de collaboration ouverte et ensuite communiquer, a chaque autre client avec 
lequel il envisage de partager la session de colkboration, le nom ou Fadresse de la 
session de collaboration ouverte. 

Ces multiples transferts de ces informations rendent un etablissement de session 
de communication fastidieux par un client initiateur et penalise ainsi une large 
30 utilisation de tels services. 

Ainsi, il n'existe pas dans Petat de la technique de systeme d'etablissement de 
session de collaboration qui soit simple et rapide a mettre en ocuvre par les clients de 
ces services. 
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I/invention a pour but tic resoudrc lcs inconvenicnts dc Tart unlerieur en 
proposant un procede d'etablissemcnt de session de collaboration dans lequcl lcs 
taches d'un client de tcls services sont reduitcs et simplifies. 

A cettc fin, scion un premier aspect, 1* invention propose un procede de transfcrt 
d'au moins un message pour Petablissement d'une session de collaboration par un 
gestionnaire de session de collaboration cntre une pluralite de clients, caracterise en ce 
qu'une messageric est associee au gestionnaire de session de collaboration et cn ce 
que le procede comporte les etapes de : 

- reception par la messagerie associee au gestionnaire de session de 
collaboration d'un message genere par un client d'une session de collaboration, le 
message comprenant une pluralite d'adresscs de clients de la session de collaboration, 

- deactivation par le gestionnaire de session de collaboration d'une session de 
collaboration, 

- d'obtention d'un identifiant de la session de collaboration activee, 

- de transfert pour l'etablissement de la session de collaboration d'au moins un 
message a destination de chaque adresse dc client de la session de collaboration, le 
message comprenant r identifiant de la session de collaboration activee. 

Correlativement, 1" invention propose un dispositif de transfert d'au moins un 
message pour Petablissement d'une session de collaboration par un gestionnaire de 
session de collaboration entre une pluralite dc clients, caracterise en ce qu'une 
messagerie est associee au gestionnaire de session de collaboration et le dispositif 
comporte : 

- des moyens de reception par la messageric associee au gestionnaire de session 
dc collaboration d'un message genere par un client d'une session de collaboration, le 
message comprenant une pluralite d'adresses de clients de la session de collaboration, 

- des moyens deactivation par le gestionnaire de session de collaboration d'une 
session de collaboration, 

- des moyens d'obtention d'un identifiant de la session de collaboration activee. 

- des moyens de transfert pour l'etablissement de la session de collaboration 
d'au moins un message a destination de chaque adresse de client de la session de 
collaboration, le message comprenant V identifiant de la session de collaboration 
activee. 

Ainsi, les taches que doit effectucr un client lors d'un etablissement de session 
de collaboration sont simplifiecs. 



^ ■ 1er depot 



II n'est plus necessaire pour le client initiateur d'une session de collaboration de 
definir un identifiant a une session de collaboration et de communiquer cet identifiant 
aux autres clients de la session de collaboration. 

Selon un autre aspect de r invention, le message genere par le client initiateur de 
5 la session de collaboration est un message electronique comprenant Padresse de 
messagerie du client initiateur de la session et Padresse de messagerie d'au moins un 
autre client de la session de collaboration. 

Ainsi 5 en transferant des messages sous forme de message electronique, les 
informations comprises dans le message sont directement interpretables par un 
10 dispositif tel qu'un ordinateur. 

II est a remarquer ici que sont notamment compris dans le terme message 
electronique le courrier electronique et la messagerie instantanee. 

De plus, en generant un message electronique a destination du gestionnaire de 
session de collaboration et des clients avec lesquels P initiateur desire qu'une session 
15 de collaboration soit etablie, le client initiateur, par un unique transfert de message 
electronique transfere au gestionnaire de session de collaboration les informations 
necessaires a Petablissement d'une session de collaboration tout en informant les 
autres clients d 5 un prochain etablissement de celle-ci. 

Selon un autre aspect de P invention, des informations temporelles sont associees 
20 au message electronique. 

Les informations temporelles associees au message electronique permettent de 
definir une heure d'etablissement de session de collaboration et la duree de la session 
de collaboration. 

Selon un autre aspect de Pinvention, d'autres adresses de messageries sont 
25 comprises dans le message electronique et on determine, parmi les adresses de 
messageries comprises dans le message electronique, les adresses de messageries des 
clients de la session de collaboration. 

Ainsi, le meme message electronique peut etre utilise a differentes fins. Le 
message electronique indique les clients avec lesquels .le client initiateur desire 
30 partager une session de collaboration. Le message electronique permet aussi 
d 5 informer des tiers de Petablissement de la session de collaboration. 

Selon un autre aspect de P invention, a la messagerie associee au gestionnaire de 
session de collaboration sont associees une pluralite d'adresses de messageries, et a 
chaque adresse de messagerie correspond un type de session de collaboration. 
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Ainsi, le gestionnairc de session dc collaboration pent gerer une pluralite de 
sessions de collaboration de types differents et determiner de maniei e simple quel type 
de session de collaboration doit etrc active. 

Le gestionnaire de session de collaboration etant apte a gerer une pluralite de 
sessions dc collaboration de types differents, il n'est pas necessaire de realiser un 
gestionnaire de session de collaboration par type de session de collaboration. 

Selon un autre aspect de l'invention, des accreditations sont allouees aux clients 
de la session de collaboration et le message transfere a chaquc client dc la session de 
collaboration comprend P accreditation allouee. 

Ainsi, faeces a une session de collaboration est securise. 

Le client initiateur d*un etablissement d'une session de collaboration n'a plus a 
communiquer aux autres clients ce type d' information. Ceci est effectue 
automatiquement selon la presente invention. 

L'invention concerne aussi un procede d'etablissement d'une session de 
collaboration entre une pluralite de clients de la session de collaboration a travers un 
reseau de communication, caracterise en ce que le procede comporte les etapes de 
reception, par une messagerie associee a un client de la session de collaboration, d'au 
moins un message genere par une messagerie associee a un gestionnaire de session de 
collaboration, le message comprenant l'identifiant d'une session de collaboration 
activee et etablissement, par le logiciel de collaboration associe au client, d'une 
session de collaboration a partir de l'identifiant de la session de collaboration activee. 

Correlativement, l'invention propose un dispositif d'etablissement d'une session 
de collaboration entre une pluralite de clients dc la session de collaboration a travers 
un reseau de communication, caracterise en ce que le dispositif comporte des moyens 
de reception, par une messagerie associee a un client de la session de collaboration, 
d'au moins un message genere par une messagerie associee a un gestionnaire de 
session de collaboration, le message comprenant l'identifiant d'une session de 
collaboration activee et des moyens d'etablissement, par le logiciel de collaboration 
associe au client, d'une session de collaboration a partir de l'identifiant de la session 
de collaboration activee. 

Ainsi, I'etablissement d'une session de collaboration est effectue de maniere 
automatique sans que les clients de la session de communication n'aient a effectucr 

aucune operation. 

L'etablissemcnt de session de collaboration est ainsi simplifie. 
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Selon un autre aspect de F invention, le message genere par la messagerie 
associee a un gestionnaire de session de collaboration est un message electronique et 
des informations temporelles sont associees au message electronique. 

Ainsi. en transferant des messages sous forme de message electronique, les 
5 informations comprises dans le message sont directement interpretables par un 
dispositif tel qu'un ordinateur. 

De plus, les informations temporelles associees au message electronique 
permettent de definir une heure cFetablissement de session de collaboration et la duree 
de la session de collaboration. 
10 Selon un autre aspect de Finvention, preaiablement a Fetablissement de la 

session, on visualise Fidentifiant de la session de collaboration et on detecte une 
commande effectuee par le client pour Fetablissement de la session de collaboration. 

Ainsi. par une simple commande, un client accede a une session de 
collaboration. Les operations necessaires a Fetablissement cFune session de 
15 collaboration sont ainsi reduites. 

Selon un autre aspect de Finvention, preaiablement a Fetablissement d ,? une 
session de collaboration, le logiciel de collaboration associe au client est active. 

Ainsi, les taches du client sont simplifies. 

Selon un autre aspect de Finvention, on genere, par Fintermediaire de la 
20 messagerie associee au client initiateur de Fapplication de collaboration, un message a 
destination de la messagerie associee au gestionnaire de session de collaboration, le 
message comportant les adresses des messageries des clients de la session, de 
collaboration. 

LMnvention concerne aussi un systeme d'etablissement d'une session-, de 
25 collaboration entre une pluralite de clients de la session de collaboration a travers un 
reseau de communication, caracterise en ce que le systeme comporte : 

- des moyens de generation, par Fintermediaire d'une messagerie associee a un 
client initiateur de Fapplication de collaboration, d'un message a destination d'une 
messagerie associee a un gestionnaire de session de collaboration, le message 

30 comportant Fadresse des clients de la session de collaboration, 

- des moyens deactivation par le gestionnaire de session de collaboration cFune 
session de collaboration, 

- des moyens d'obtention d'un identifiant de la session de collaboration activee, 
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- dcs moyens dc transfer! pour Petablissement do la session dc collaboration 
d'au moins un message a destination de chaquc adresse de client de la session de 
collaboration, le message eomprenant Pidcntifiant de la session de collaboration 
activec, 

- des moyens d'ctablissemcnt, par le logiciel de collaboration associe au client, 
d'unc session de collaboration a partir de Pidcntifiant de la session de collaboration 
activee. 

L' invention concerne aussi les programmes d'ordinateur stockes sur un support 
d' informations, lesdits programmes comportant des instructions permettant de mettre 
en oeuvre les precedes prccedemment decrits, lorsquMls sont charges et executes par 
un systeme informatique. 

Les caracteristiques de Pinvention rnentionnees ci-dessus. ainsi que d'autres, 
apparaitront plus clairement a la lecture de la description suivantc d^un exemple de 
realisation, ladite description etant faite en relation avec les dessins joints, parmi 
lcsquels: 

la Fig. 1 represente le systeme d'etablissement de session de collaboration entrc 
une pluralite de clients dans un reseau de communication; 

la Fig. 2 represente le schema bloc d r un dispositif de communication client 
selon Pinvention ; 

la Fig. 3 represente le schema bloc d'un dispositif d'activation de session de 
collaboration pour Petablissement de session de collaboration entre une pluralite de 
clients selon Pinvention ; 

la Fig. 4a represente Palgorithme effectue par un dispositif de communication 
client pour inkier un etablissement de session de collaboration entre une pluralite de 
clients selon Pinvention ; 

la Fig. 4b represente Palgorithme effcetue par un dispositif de communication 
client pour Petablissement d'une session de collaboration entre une pluralite de 
clients selon Pinvention ; 

la Fig. 5 represente Palgorithme effectue par le dispositif deactivation de session 
de collaboration pour Petablissement dc session de collaboration entre une pluralite 
de clients selon Pinvention. 

La Fig. 1 represente le systeme d'etablissement dc session de collaboration 
entre une pluralite de clients dans un reseau de communication. 
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Le systeme selon I 'invention comprend un dispositif deactivation de session de 
collaboration 120 qui active des sessions de collaboration entre une pluralite de 
clients 100 a travers un reseau de communication 1 50. 

Seulement deux dispositifs de communication clients 100a et 100b sont 
5 representes en Fig. 1 . 

Bien entendu, un nombre plus important de dispositifs de communication 
clients sont presents dans un tel systeme. Us ne sont pas representes ici par souci de 
clarte. 

Dans le systeme d'etablissement de session de collaboration entre une pluralite 
10 de clients dans un reseau de communication, un dispositif de communication client, 
par exemple le dispositif de communication client 100a, genere un message 
electronique a destination de chaque dispositif de communication client 100, par 
exemple le dispositif de communication client 100b, avec lequel il desire etablir une 
session de collaboration. 
15 Le dispositif de communication client 100a adresse ce meme message 

electronique a une messagerie 122 associee a un gestionnaire 125 de session de 
collaboration du dispositif d'activation de session de collaboration 1 20. 

Le dispositif d'activation de session de collaboration 120, a la reception de ce 
message electronique, active une session de collaboration et genere un message 
20 electronique a destination des dispositifs de communication clients 100a et 100b. 

Ce message electronique comprend entre autres un identifiant de la session de 
collaboration activee. Cet identifiant est par exemple fadresse de la session de 
collaboration activee. L' identifiant peut aussi etre un nom associe a la session de 
collaboration activee. 

25 Suite a la reception de ce message electronique, les logiciels de collaboration 

1 03a et 103b des dispositifs de communication clients respectifs 100a et 100b sont 
actives et la session de collaboration est etablie entre les deux dispositifs de 
communication clients 100. 

La session de collaboration est une application multiclient telle que par exemple 
30 une conference audiovisuelle, une tele-reunion, le partage d ? un espace commun 
d'edition de documents ou de logiciels. 

Chaque dispositif de communication client 100 comporte au moins un logiciel 
de messagerie 101 auquel est eventuellement associe un repertoire d ? adresses de 
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correspondants 102 du client du dispositif do communication client 100 ainsi qu'un 
logicicl de collaboration 103. 

Un logicicl de collaboration 103 est par cxemple un logiciel de visioconferenccs 
ou un logicicl d'edition permcttant a Lutilisateur d'un dispositif de communication 
client 100 de participer avec d'autrcs clients a une session de collaboration sous la 
forme d'un tableau blanc. 

Un tableau blanc est un outil qui permet a plusieurs clients lc travail sur des 
donnecs textuelles ou graphiques en reprenant le concept d'un tableau : tous les 
clients voient ce qui figure sur le tableau et tous les clients peuvent ecrire sur le 
tableau. 

Le reseau de communication 150 permet lc transfcrt d' informations entre les 
dispositifs de communication clients 100, au moins un serveur de mcssageries 1 10 et 
le dispositif deactivation de session de collaboration 1 20. 

Le reseau de communication 150 est preferentiellement un reseau de 
communication de type Internet. II peut aussi etre un reseau telephonique sans fil ou 
autre. 

Le systeme d'etablissement de session de collaboration selon la presente 
invention comporte au moins un serveur de messageries 1 10. 

Le serveur de messageries 110 re^oit les messages transmis par les logiciels de 
messageries clients 101 et les distribue a leurs destinataires. 

Le dispositif deactivation de session de collaboration 120 comporte un ou 
plusieurs logiciels de messageries 122 associes a un gestionnaire de session de 
collaboration 125. 

Le gestionnaire de session de collaboration 125 active des sessions de 
collaboration 126 et gere les differents echanges d' informations entre les clients 
lorsque la session de collaboration est etablie. A litre d'exemple, seulement deux 
sessions de collaboration 126a et 126b sont representees. Bien entendu, le 
gestionnaire de session de collaboration 125 est apte a assurer la gestion d'un 
nombrc plus important de sessions de collaboration 126. 

Lorsque le gestionnaire de session de collaboration 125 etablit une session de 
collaboration, celui-ci active dans un premier temps une session de collaboration et 
communique aux clients de la session de collaboration Pidentifiant de celle-ci pour 
que ceux-ci puissent ctablir la session de collaboration. 
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L'activation d'une session de collaboration correspond au lancement du logiciel 
correspondant de la session de collaboration demandee par un client initiateur, a 
Pelablissement des ressources necessaires a la session de collaboration entre les 
clients au niveau du dispositif deactivation de session de collaboration 120. 
5 Ces ressources sont par exemple de Fespace memoire ou le lancement 

duplications permettant le transit des informations entre les clients. 

Au gestionnaire de session de collaboration 125, est associe un logiciel de 
verification d'accreditations 127 auquel est associee une base de donnees 128. 

Le logiciel de verification d'accreditations 127 verifie que fensemble des 
10 clients dont les adresses de message electronique sont comprises dans un message 
envoye par un utilisateur d'un dispositif de communication client 100 disposent de 
droits pour acceder a la session de collaboration demandee. 

Ces droits sont par exemple obtenus en s'enregistrant prealablement au service 
tel que propose par le dispositif d'activation de session de collaboration 120. 
15 Selon un mode particulier, le logiciel de verification d'accreditations 127 

determine pour le client ayant emis le message ainsi que pour chacun des 
destinataires du message un mot de passe temporaire ou accreditation. 

Selon un mode particulier de la presente invention, plusieurs adresses de 
messageries sont associees au gestionnaire de session de collaboration 125. Selon ce 
20 mode particulier, a une adresse de messagerie correspond un type de session de 
collaboration. 

La Fig. 2 represente le schema bloc d'un dispositif de communication client 
selon I s invention. 

Le dispositif de communication client 100 est adapte a fonctionner dans un 
25 systeme d'etablissement de session de collaboration entre une pluralite de clients 
dans un reseau de communication 1 50. 

Le dispositif de communication client 100 est par exemple un micro-ordinateur. 
11 peut etre aussi integre dans un assistant personnel ou dans un telephone mobile. 

Le dispositif de communication client 100 comporte un bus de communication 
30 201 auquel sont relies une unite centrale 200, une memoire morte 202, une memoire 
vive 203, un ecran 204, un clavier 205, un disque dur 208, un lecteur/enregistreur de 
moyens de memorisation amovibles 209, une interface de communication 206 avec 
un reseau de communication tel que le reseau de communication Internet 1 50. 
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Le disquo dur 208 memorise cntre autres le logiciel de messagcrics clients l()l 
ainsi que le repertoire 102 qui lui est assoeic, le logiciel de collaboration 103 ainsi 
que les programmes mcttant en oeuvre 1' invention qui seront decrits ulterieuremcnt en 
reference aux Figs. 4a et 4b. 

Les programmes mettant en oeuvre P invention peuvent aussi etrc lus par 
Pintermediaire du lecteur de moyens de memorisation amovibles 209 ou re^us via le 
reseau de communication 150. 

De maniere plus generate, les programmes selon la presente invention sont 
memorises dans un moyen de stockage. Cc moyen de stockage est lisible par un 
ordinateur ou un microprocesseur 200. Ce moyen de stockage est integrc ou non au 
dispositif, et peut etre amovible. 

II est a remarquer que lorsque le dispositif de communication est un assistant 
personnel connu sous le terme PDA, ou un telephone mobile, le disque dur 208 est 
remplace par un moyen de stockage d' informations tel que par exemple une memoire 
de type SDRAM. 

Lors de la mise sous tension du dispositif de communication client 100, ou lors 
du lancement du logiciel de messageries clients 101, les programmes selon la 
presente invention sont transferes dans la memoire vive 203 qui contient alors le 
code executable de P invention ainsi que les donnees necessaires a la mise en oeuvre 
de P invention. 

Le dispositif de communication client 100 comporte un ecran 204 apte a 
reproduire les messages re^us du serveur de messageries 110 ou du dispositif 
d'activation de session de collaboration 120 selon la presente invention. 

Le dispositif de communication client 100 comporte aussi un clavier 205 
servant aussi d'interface homme machine. Par Pintermediaire de cc clavier 205, le 
client initiateur peut rediger un message electronique en y incluant les adresses de 
message electronique des clients avec lesquels il desire qu'une session de 
collaboration soit ctablie. Dans ce meme message electronique, le client initiateur 
inclut aussi Padresse de messagerie electronique du dispositif deactivation de session 
de collaboration 120. 

Par Pintermediaire du clavier 205, Putilisateur du dispositif de communication 
client 100 peut aussi, en sclcctionnant Padresse de la session de collaboration 
transmisc sous la forme d'un message electronique emis par le dispositif deactivation 
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de session de collaboration 120, activer le logiciel de collaboration 103 et etablir tine 
session de collaboration a Fadresse de la session de collaboration activce. 

II est a rcmarquer ici que le clavier 205 peut aussi etre remplace par un ecran 
tactile, une souris, ou tout autre type d* interface horn me machine. 
5 La Fig. 3 represente le schema bloc d'un dispositif deactivation de session de 

collaboration pour Petablissement de session de collaboration entre une plural ite de 
clients seton F invention. 

Le dispositif d'activation de session de collaboration 120 est par exemple un 
ordinateur. 

10 Le dispositif d'activation de session de collaboration 120 comporte un bus de 

communication 301 auquel sont relies une unite centrale 300, une memoire morte 
302 ; une memoire vive 303, un disque dur 308 et une interface de communication 
306 avec un reseau de communication ] 50 tel que le reseau Internet. 

Le disque dur 308 memorise le programme mettant en oeuvre F invention qui 
1 5 sera decrit ulterieurement en reference a la Fig. 5. 

Le disque dur 308 memorise aussi le logiciel gestionnaire de session de 
collaboration 125 ainsi que le logiciel de messageries 120 qui lui est associe. 

Le disque dur memorise aussi le logiciel d'accreditations 127 et la base de 
donnees 1 28 qui lui est associee. 
20 Lorsque les sessions de collaboration sont activees, le processeur 300 du 

dispositif d'activation de session de collaboration 120 alloue un espace de 
collaboration dans la memoire vive 303. 

De maniere plus generate, les programmes selon la presente invention sont 
memorises dans un moyen de stockage. Ce moyen de stockage est lisible par un 
25 ordinateur ou un microprocesseur 300. Ce moyen de stockage est integre ou non au 
dispositif, et peut etre amovible. 

Lors de la mise sous tension du dispositif d'activation de session de 
collaboration 120, le programme qui sera decrit ulterieurement en reference a la Fig. 
5 est transfere dans la memoire vive 303 qui contient alors le code executable de 
30 Finvention ainsi que les donnees necessaires a la mise en oeuvre de P invention, 

L 5 interface d'entree sortie 306 est une interface de communication apte a 
assurer des echanges cF informations par F intermedial re du reseau 150 avec les 
utilisateurs des terminaux de communication clients 100. 
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La Fig. 4a represente Falgorhhme effectue par un dispositif de communication 
client pour initicr un etablissement dc session de collaboration entre unc pluralite dc 
clients selon ^invention. 

Selon cet algorithme, un utilisateur d'un dispositif de communication client 100 
initic r activation ct F etablissement cFune session de collaboration par un envoi de 
message electronique. 

Le processeur 200 du dispositif de communication client 100 lit, a partir de la 
memoire 202, les instructions du programme correspondant aux ctapes E400 a E406 
de la Fig. 4a et les charge en memoire vive 203 pour les executer. 

A Fetape E400, le logiciel de messageries clients 101 est lance par Futilisateur 
du dispositif de communication client 100. 

Cette operation effectuec, le processeur 200 du dispositif de communication 
client passe a Fetape suivante E401 . 

Cette etape consiste en la saisie d'au moins une adresse de messagerie 
electronique d 5 un client avec Icquel Futilisateur du dispositif de communication client 
100 desire qirune session de collaboration soit etablic. 

A titre d'exemple, Futilisateur du dispositif de communication client 100a saisit 
Fadresse de messagerie electronique de Futilisateur du dispositif de communication 
client 100b. La saisie est effectuee par Fintermediaire du clavier 205 et/ou a partir du 
repertoire 102a associe a la messagerie clients 101a. 

Bien entendu, plusieurs adresses de messageries peuvent etre inserees a cette 

etape. 

Dc plus, Futilisateur du dispositif de communication client 100a peut aussi 
indiquer d'autres adresses de messageries electroniques que celles associees aux 
clients avec lesquels il desire qifune session de collaboration soit etablie. 

Ces autres adresses de messageries electroniques sont les adresses de 
messageries electroniques de destinataires pour lesquels le message n'a qu'un 
caractere purement informatif. Ces autres adresses sont par exemple identifies par 
des informations telles que « en copie ». 

Cette operation effectuee, le processeur 200 du dispositif de communication 
client passe a Fetape suivante E402. 

A cette etape, Futilisateur du dispositif de communication client 100a saisit 
Fadresse de messagerie electronique du dispositif d'activation de session dc 
collaboration 120. 



1er depot 



I3 



II est a remarquer ici que Putilisateur du dispositif de communication client 
]00a choisit Padresse de messagerie electronique correspondant au type de session 
dc collaboration qu'il desire initialiser. 

Si la session est une session de visioconference. le client insere par exemple 
5 Padresse visioconference@domaine.com. 

Si la session est une session d'edition sous la forme d'un tableau blanc 5 le client 
insere par exemple Padresse tableau blanc@domaine.com. 

En variante, une seule adresse de messagerie electronique est associee au 
dispositif deactivation de session de collaboration et le client specifie dans le corps 
10 du message electronique par un mot cle predetermine le type de session qu'il desire 
voir inkier. 

Cette etape effectuee, le processeur 200 passe a P etape suivante E403 et 
determine si des informations temporelles sont associees ou non au message 
electronique en cours de formation. 
15 Ces informations temporelles sont par exemple la date et/ou Pheure souhaitees 

de Petablissement de la session de collaboration, voire Pheure de fin de la session de 
collaboration. 

Ces informations temporelles sont associees sous la forme d ? une piece jointe au 
message electronique. Cette piece jointe est par exemple de type eCalandar © ou 
20 vCalandar ©. 

Si aucune information temporelle n'est associee au message electronique en 
cours de formation, le processeur 200 passe ensuite a P etape E406. 

Si des informations temporelles sont associees au message electronique en 
cours de formation, le processeur 200 passe a P etape suivante E404. 
25 A P etape E404, le processeur 200 invite Putilisateur du dispositif de 

communication client 100a a saisir la date et/ou Pheure de Petablissement de la 
session de collaboration. 

Cette operation effectuee, le processeur 200 passe a Petape suivante E405 et 
invite Putilisateur du dispositif de communication client 100a a saisir la date et/ou 
30 Pheure de fin de la session de collaboration. 

Cette operation effectuee, les dates et/ou heures de debut et de fin de session de 
collaboration sont inserees dans le message electronique selon un format 
predetermine par le processeur 200. 
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Le message electronique ainsi forme est transfere a Fetape H406 au serveur de 
messageries 1 10 par Fintermediaire de P interface de communication 206 et du reseau 
dc communication 150. 

Le message electroniquc comprend ainsi Padrcsse de messagerie electronique 
du dispositif deactivation de session dc collaboration 120 et plus preciscment 
Padrcsse de messagerie electronique corrcspondant au type de session de 
collaboration qifil desire initialiser, Padresse de messagerie electronique de 
Putilisateur du dispositif de communication client 100a qui initie la session de 
collaboration ainsi que Padresse de messagerie electronique dc Putilisateur du 
dispositif de communication client 100b avec lequel Putilisateur du dispositif de 
communication client 100a desire partager la session de collaboration. 

II est a remarquer ici qu'en variante, les etapes E403 a E405 ne sont pas 
effectives. Le processeur 200, lorsque I'etape E402 est executce, transfere le 
message electroniquc au serveur de messageries 1 10. 

II est a remarquer ici que dans un autre mode de realisation, par exemple 
lorsque le dispositif de communication client est un combine telephonique, le 
message est transmis sous la forme d'un message de type SMS ou MMS. 

Les messages de type SMS sont des messages courts. SMS est Pabreviation des 
termes anglo-saxons Short Message Service. 

Les messages de type MMS (Multimedia Message Service) sont des messages 
courts qui comportent des sequences d'images video ou de la musique. 

La Fig. 4b representc Palgorithme effectue par un dispositif de communication 
client pour Petablissement d'unc session de collaboration entre une pluralite de 
clients selon P invention. 

Le processeur 200 du dispositif de communication client 100 lit, a partir de la 
memoire 202, les instructions du programme corrcspondant aux etapes E450 a E458 
de la Fig. 4b et les charge en memoire vive 203 pour les cxecuter. 

L'algorithme de la Fig. 4b est a la fois execute par le dispositif de 
communication client 100a initiateur d'un etablissement d'une session de 
collaboration et par chaque dispositif de communication client 100 avec lequel 
Putilisateur du dispositif de communication client 100a souhaite qu'unc session dc 
collaboration soit etablie. 
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L'etape E450 de Palgorithme de la Fig. 4b est une boucle d'attente de la 
reception par le logiciel de messageries clients 101 d : un message electronique genere 
par le dispositif deactivation de session de collaboration 120. 

A la reception d ; un message electronique genere par le dispositif d ? activation de 
5 session de collaboration 120, le processeur 200 du dispositif de communication client 
1 00 passe a Petape suivante E45 1 . 

A Petape E451, le message electronique re^u est visualise sur Pecran 204 du 
dispositif de communication client 100. 

Ce message electronique comprend par exemple des informations textuelles 
10 telles que : 

« Bonjour, 

Une session de collaboration a ete creee, cliquez sur le lien suivant pour la 
rejoindre : 

1 5 Espace.abc.com/sidjsGwqAXg8o/CFGMA ?csl=ml &msl=ml&xsl^l&out=-2. » 

A l'etape suivante E452, le processeur 200 determine si l'utilisateur du 
dispositif de communication selectionne ou non le lien propose dans le message 
electronique reQu. Cette selection est effectuee par F intermediate du clavier 204 ou 
20 d'une souris associee au dispositif de communication client 100. 

Si l'utilisateur du dispositif de communication ne selectionne pas le lien 
propose, Palgorithme selon la presente invention se termine. Le processeur 200 
retourne a Petape E450 en attente de la reception d'un nouveau message electronique. 
Si l'utilisateur du dispositif de communication selectionne le lien propose, le 
25 processeur 200 passe a Petape suivante E453. 

A cette etape, le processeur 200 determine si des informations temporelles sont 
contenues dans le message electronique re?u ou sont associees a celui-ci. 

Ces informations temporelles sont par exemple la date et/ou Pheure de fin de la 
session de collaboration souhaitee, voire Pheure cPetablissement de la session de 
30 collaboration. 

Ces informations temporelles sont associees sous la forme d'une piece jointe au 
message electronique. Cette piece jointe est par exemple de type eCalandar © ou 
vCalandar ©. Dans un autre mode de realisation, ces informations temporelles sont 
inserees dans le message electronique selon un format predetermine. 
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Si aucune information temporelle n'cst contcnue dans le message electronique 
ou associcc a celui-ei. le proccsscur 200 passe a Petape E455. 

Si des informations temporclles sont contcnues dans le message electronique, le 
proccsseuv 100 passe a Petape E454. 

A cette etape, le processeur 200 active une temporisation de fin de session de 
collaboration. Cette temporisation est dcterminee a partir des informations temporclles 
comprises dans le message electronique ou associces a celui-ci. 

Cette operation effectuee, le processeur 200 passe ensuite a Petape E455. 

II est a remarquer ici que si des informations cle debut de session de 
collaboration sont incluses dans le message electronique et que ccllcs-ci ne 
correspondent pas a Pheure et a la date de Phorloge et/ou du calendrier du dispositif 
de communication client 100, le processeur 200 attend que celles-ci soient identiques 
pour passer a 1'etape E455. 

A Petape E455 5 le processeur 200 active le logiciel de collaboration 103. 

Cette operation effectuee, le processeur 200 passe a Petape suivante E456. 

A cette etape, le lien compris dans le message electronique re^u et selectionne a 
1'etape E452 est transfere au logiciel de collaboration 103. 

Le logiciel de collaboration 103 etablit a 1'etape E457 une session de 
collaboration a Padresse de la session de collaboration. 

Lors de Petablissement de cette session, sont communiquees, si besoin est, les 
accreditations qui ont ete communiquees par le dispositif deactivation de session de 
collaboration 120. 

Chaque dispositif de communication client 100 rccevant le raeme type de 
message, execute le present algorithme et chaque utilisateur de dispositif de 
communication client 100 se trouve ainsi, en effectuant une simple commandc, en 
communication avec les autres clients par P intermediate de la session de 
collaboration etablie. 

Cette session de collaboration reste active tant que le test de Petape suivante 
E458 n est pas positif. A ce test, le processeur 200 verifie si la temporisation de fin de 
session de collaboration etablie a Petape E454 est terminee ou pas. 

Lorsque la temporisation de fin cle session est terminee, le processeur 200 
commande la fermeture du logiciel de collaboration 103 et retourne a Petape E450 en 
attente de la reception dPun nouveau message. 
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La Fig. 5 represente Falgorithme eflectue par le dispositif d'activation de 
session de collaboration pour Petablissement de session de collaboration entre une 
plural ite de clients selon P invention. 

Le processeur 300 du dispositif deactivation de session de collaboration 120 lit, 
5 a partir de la memoire morte 302 ou du disque dur 308, les instructions du programme 
correspondant aux etapes E500 a E516 de la Fig. 5 et les charge en memoire vive 303 
pour les executer. 

Selon cet algorithms le processeur 300 du dispositif d'activation de session de 
collaboration 120 detecte la reception d'un message genere par un client initiateur 
10 d'une session de collaboration, commande F activation de la session de collaboration, 
obtient Padresse de la session de collaboration activee et transfere au moins un 
message comprehant P adresse de la session de collaboration activee a destination de 
chaque adresse de clients de la session de collaboration. 

L'etape E500 de l'algorithme de la Fig. 5 est une boucle d'attente de la 
15 reception par le logiciel de messageries 122 d'un message electronique genere par un 
utilisateur initiateur d'un dispositif de communication client 100. 

Ce message correspond au message electronique forme selon l'algorithme- de la 
Fig. 4a et transfere a l'etape E406 de ce meme algorithme. 

Ce message peut aussi, dans un autre mode de realisation, etre un message de 
20 type SMS ou MMS tel que decrit en reference a la Fig. 4a. 

A la reception, par le logiciel de messageries 122, d'un message electronique 
genere par un utilisateur d'un dispositif de communication client 100, le processeur 
300 du dispositif d'activation de session de collaboration passe a Petape suivante 
E501. 

25 A l'etape E501, le gestionnaire de session de collaboration 125 lit dans le 

message electronique regu une adresse de messagerie electronique d'un client du 
service de collaboration. 

Cette operation effectuee, le gestionnaire de session de collaboration 125 verifie 
a l'etape suivante E502 si le client ayant Fadresse de messagerie lue a Petape E501 est 
30 accredite a utiliser le service tel que propose par la presente invention. 

Pour cela> le gestionnaire de session de collaboration 125 interroge un logiciel 
de verification d'accreditations 127 auquel est associee une base de donnees 128. 
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Lc logieiel de verification d'accreditations 127 vcritic si lc client dont Fadresse 
dc messageric a etc lue a Fetape E501 dispose de droits pour acceder a F application 
de collaboration demandec. 

Ces droits sont par exemple obtenus par les clients en s'enregistrant 
5 prealablement au service tel que propose par le dispositif deactivation de session de 
collaboration 120. 

Si lc client ayant Fadresse de messagerie lue a Fetape E501 n'est pas accredite 
a utiliser le service tel que propose par la presente invention, le proccsseur 300 du 
dispositif deactivation de session dc collaboration 120 passe a Fetape E505. 
10 Si le client ayant 1'adresse de messagerie lue a Fetape E501 est accredite a 

utiliser le service tel que propose par la presente invention, le processeur 300 passe a 
Fetape E503. 

A cette etape, Fadresse lue a Fetape E501 est memorisee. 

Cette operation effectuee, le gestionnaire de session de collaboration 125 
1 5 interroge le logiciel de verification d'accreditations 127 pour que celui-ci determine a 
1'etape E504 un mot de passe temporaire, ou accreditation, pour acceder au service. 

Cette accreditation est memorisee a cette meme etape en association avec 
Fadresse de messagerie electronique memorisee a Fetape precedente E503. 

Cette operation effectuee, il est vcrifie a Fetape E505 s ? il existe d'autres 
20 adresses de messagerie electronique presentes dans le message electronique recu a 
T etape E500. 

Dans 1' affirmative, le processeur 300 passe a 1'etape E506, considere 1'adresse 
de messagerie electronique suivante et passe a 1'etape E501 precedemment decrite. 

La boucle constituee des etapes E501 a E506 est rciteree tant que toutes les 
25 adresses n'ont pas ete traitees. 

11 est a remarquer ici que les adresses des clients destinataires du message 
electronique ainsi que Fadresse de la messagerie 101 ayant emis le message 
electronique rc<?u a Fetape E501 sont memorisees. 

De meme, il est a remarquer ici que les adresses en copie du message 
30 electronique ne sont pas memorisees selon la presente invention. 

Lorsque toutes les adresses presentes dans le message electronique ont etc 
traitees, le processeur 300 passe a Fetape suivante E507. 

A cette etape, le processeur 300 determine si des informations temporelles sont 
contcnues dans le message electronique te^u ou sont associees a celui-ci. 
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Ces informations temporelles sont par exemple la date et/ou 1'heure de fin de la 
session de collaboration souhaitee, voire I'heure d'etablissement de la session de 
collaboration. 

Ces informations temporelles sont associees sous la forme d'une piece jointe au 
5 message electronique. Cette piece jointe est par exemple de type eCalandar © ou 
vCalandar ©. Dans un autre mode de realisation, ces informations temporelles sont 
inserees dans le message electronique selon un format predetermine. 

Dans la negative, le processeur 300 passe a l'etape suivante E51 0. 

Si des informations temporelles sont contenues dans le message electronique 
1 0 re^u ou sont associees a celui-ci, le processeur 300 passe a l'etape E508. 

A l'etape E508, le processeur 300 active une temporisation de debut 
d'activation de session de collaboration correspondant a la date et/ou 1'heure 
d'etablissement de la session de collaboration. 

A l'etape suivante E509, le processeur 300 attend la date et/ou Pheure de 1 debut 
1 5 de session de collaboration precisee avec le message electronique re<?u. 

Lorsque la date et/ou l'heure du calendrier et/ou de Thorloge du dispositif 
d'activation de session de collaboration correspondent a la date et/ou Pheure 
d'etablissement de la session de collaboration, le processeur 300 passe a l'etape 
suivante E510. 

20 A l'etape E510, les adresses memorisees a l'etape E503 sont transferees au 

gestionnaire de session de collaboration 125. 

A l'etape suivante E511, le gestionnaire de session de collaboration 125 

determine le type de session que le client initiateur du message electronique re<?u a 

l'etape E500 desire etablir. 
25 Le type de session est par exemple determine a partir de Tadresse de la boite a 

lettre electronique a laquelle le message electronique est arrive. 

Si la session est une session de visioconference, l'aclresse de la boite a lettre 

electronique a laquelle le message electronique est arrive est 

visioconference@domaine.com. 
30 Si la session est une session d'edition sous la forme d'un tableau blanc, 

l'adresse de la boite a lettre electronique a laquelle le message electronique est arrive 

est tableau blanc@domaine.com. 
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En variants !e gestionnaire dc session dc collaboration 125 determine le type de 
session de collaboration par unc recherche de mots cles predetermines dans le corps 
du message eleetronique re<?u. 

En fonction du type de session de collaboration determine, le gcstionnairc de 
session de collaboration 125 active la session de collaboration correspondante a 
PctapeE512. 

Si aucun type de session de collaboration n'est specific, le gestionnaire de 
session de collaboration 125 active la session de collaboration considcree par le 
gestionnaire de session de collaboration 125 comme session de collaboration 126 par 
defaut. 

Cette operation effectuee, le gestionnaire de session de collaboration 125 
memorise a Tetape E513 L adresse memoire associee a la session de collaboration 
activee. 

Cette operation effectuee, le gestionnaire de session de collaboration 125 forme 
a l'etape E514 un message eleetronique a destination de chaquc adresse de 
messagerie eleetronique transferee a l'etape E510. 

Le message eleetronique est par exemple adresse aux clients cles dispositifs de 
communication client 100a et 100b et comprend les informations textuelles 
suivantes : 

« Bonjour, 

Une session de collaboration a etc creee, cliquez sur le lien suivant pour la 
rejoindre : 

Espace.abcxom/sidjsGwqAXg8o/CFGMA?csl=ml&msl=ml&xsl==l&out=2. » 

Dans lequeL Espace.abc.com/sidjsGwqAXg8o/CFGMA ?csl=ml&msl=ml 
&xsl-l&out-2 correspond a V adresse memoire associee a la session de collaboration 
etablie precedemment a l'etape E5 12. 

II est a remarquer ici qu'en variantc, les accreditations determinces 
precedemment a Petape E504 sont aussi inserees dans chaque message eleetronique. 

Le message ainsi fonne est transfere a Letape E515 au logiciel de messageries 
122 associe au gestionnaire de session de collaboration 125 pour ctrc envoye aux 
differents clients de la session de collaboration etablie par Tintermediaire du serveur 
de messageries 1 10 et du reseau de communication 1 50. 
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Tl est a remarquer ici que dans une variante de realisation, les etapes E508 et 
E509 precedemment decrites ne sont pas executees. 

Selon cette variante, le processeur 300 determine si des informations 
temporal les sont contenues dans le message electronique re<?u ou sont associees a 
5 celui-ci. 

Si des informations temporelles sont contenues dans le message electronique 
re9u ou sont associees a celui-ci, celles-ci sont incluses ou associees au message forme 
a Petape E514. 

La session de collaboration reste active tant que le test de I'etape suivante E516 
10 n'est pas positif. A ce test, le processeur 300 verifie si la temporisation de fin de 
session de collaboration etablie a I'etape E512 est terminee ou pas. 

Lorsque la temporisation de fin de session est terminee. le processeur 300 
commande la fermeture de la session de collaboration etablie a Petape E512 et 
retourne a I'etape E500 en attente de la reception d'un nouveau message. 
15 II est a remarquer ici, qu'a tout instant au cours d'une session de collaboration, 

un client de la session de collaboration peut elargir le nombre de clients participant a 
cette session de collaboration et cela sans que celle-ci soit interrompue. 

Pour cela, le client de la session de collaboration compose un message 
electronique a destination de la messagerie electronique 122 associee au gestionnaire 
20 de session de collaboration 125 et aux clients et au nouveau client. 

Lorsque le gestionnaire de session de collaboration 125 re£oit ce message, celui- 
ci compare les adresses memorisees a I'etape E503 de la Fig. 5 avec celles-contenues 
dans le message et ajoute la nouvelle adresse comme adresse cliente de la session de 
collaboration en cours. 

25 Le gestionnaire de session de collaboration forme ensuite un message 

electronique comprenant P adresse de la session de collaboration a laquelle le nouveau 
client est invite et commande le transfert du message electronique forme a celui-ci. 

Bien entendu, plusieurs nouveaux clients peuvent simultanement etre invite a 
partager une session de collaboration active. 

30 Bien entendu, la presente invention n'est nullement limitee aux modes de 

realisation decrits ici, mais englobe, bien au contraire. toute variante a la portee de 
1'homme du metier. 
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RKVUNDICATIONS 

I) Procede dc transfert d'au moins un message pour l*etablissement d'une 
session de collaboration (126) par un gestionnairc de session de collaboration (125) 
entre une pluralite de clients, caracterise en ce qu'une messagerie (122) est associee au 
gestionnairc de session de collaboration et en ce que le procede comporte les crapes 
dc : 

- reception (E500) par la messagerie associee au gestionnairc de session de 
collaboration d'un message gencre par un client initiateur d'une session de 
collaboration, le message comprenant une pluralite d'adresscs de clients de la session 
de collaboration, 

- activation (E508) par le gestionnairc de session de collaboration d'une session 
dc collaboration, 

- obtention (E513) d'un identifiant dc la session de collaboration activee, 

- transfert (E515) pour l'etablissemcnt de la session de collaboration d'au moins 
un message a destination de chaque adresse de clients de la session de collaboration, 
le message comprenant 1' identifiant de la session de collaboration activee. 

2) Procede selon la revendication 1 , caracterise en ce que le message generc par 
le client de la session de collaboration est un message electronique comprenant 
I'adresse de messagerie du client ayant genere le message et l'adresse de messagerie 
des autres clients de la session de collaboration. 

3) Procede selon la revendication 2, caracterise en ce que des informations 
temporelles sont associees au message electronique. 

4) Procede selon la revendication 2 ou 3, caracterise en ce que d'autres adresses 
de messageries sont comprises dans le message electronique et le procede comporte en 
outre une etape de determination parmi les adresses de messageries comprises dans lc 
message electronique des adresses de messageries des clients de la session de 
collaboration. 

5) Procede selon la revendication 4, caracterise en ce qu'a la messagerie 
associee au gestionnairc de session de collaboration, est associee une pluralite 
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d'adresses de messageries. et a chaquc adresse de messagerie correspond un type de 
session de collaboration. 

6) Procede selon la revendication 5, caracterise en ce que des accreditations sont 
5 allouees aux clients de la session de collaboration et en ce que le message transfere a 

chaque client de la session de collaboration comprend r accreditation allouee. 

7) Procede d'etablissement d'une session de collaboration entre une pluralite de 
clients de la session de collaboration a travers un reseau de communication (150), 

1 0 caracterise en ce que le procede comporte les etapes de : 

- reception, par une messagerie (101) associee a un client de la session de 
collaboration, d'au moins un message genere par une messagerie associee a un 
gestionnaire de session de collaboration, le message comprenant Pidentifiant d'une 
session de collaboration activee, 

15 - etablissement par le logiciel de collaboration (103) associe au client, d'une 

session de collaboration a partir de Pidentifiant de la session de collaboration activee. 

8) Procede selon la revendication 7, caracterise en ce que le message genere par 
la messagerie associee a un gestionnaire de session de collaboration est un message 

20 electronique et en ce que des informations temporelles sont associees au message 
electronique. 

9) Procede selon la revendication 8, caracterise en ce que prealablement a 
P etablissement de la session, le procede comporte en outre les etapes de : 

25 - visualisation de Pidentifiant de la session de collaboration, 

- detection d'une commande effectuee par le client pour Petablissement de la 
session de collaboration. 

10) Procede selon la revendication 9, caracterise en ce que prealablement a 
30 Petape d'etablissement d'une session de collaboration, le procede comporte une etape 

d'activation d'un logiciel de collaboration associe au client. 



1 1) Procede selon la revendication 10, caracterise en ce que le procede comporte 
en outre Petape de generation, par 1' intermediate de la messagerie associee au client 



1er depot 



de la session de collaboration. d\m message a destination de la messagerie associee au 
gestionnaire dc session de collaboration, le message comportant Padresse de 
messagerie du client de la session de collaboration. 

12) Dispositif de transfert d'au moins un message pour Petablissement d'une 
session de collaboration par un gestionnaire de session de collaboration entre une 
pluralite de clients, caracterise en ce qu'une messagerie est associee au gestionnaire de 
session de collaboration et en ce que ic dispositif comporte : 

- des moyens de reception par la messagerie associee au gestionnaire de session 
dc collaboration <Tun message genere par un client d'une session de collaboration, le 
message comprenant une pluralite d'adresses de clients de la session de collaboration, 

- des moyens deactivation par le gestionnaire de session de collaboration d^une 
session de collaboration, 

- des moyens detention d'un identifiant de la session de collaboration activee, 

- des moyens de transfert pour Petablissement de la session de collaboration 
d'au moins un message a destination de chaque adresse de clients de la session de 
collaboration, le message comprenant Pidentifiant de la session de collaboration 
activee. 

13) Dispositif d'etablissement d'une session de collaboration entre une pluralite 
de clients de la session de collaboration a travers un reseau de communication, 
caracterise en ce que le dispositif comporte : 

- des moyens de reception, par une messagerie associee a un client de la session 
de collaboration, d'au moins un message genere par une messagerie associee a un 
gestionnaire de session de collaboration, le message comprenant Pidentifiant d'une 
session de collaboration activee, 

- des moyens d'etablissement, par le logiciel de collaboration associe au client, 
d'une session de collaboration a partir de Pidentifiant de la session de collaboration 
activee. 

14) Systeme d'elablissement d'une session de collaboration entre une pluralite 
de clients de la session de collaboration a travers un reseau de communication, 
caracterise en ce que le systeme comporte : 
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- des moycns de generation, par IMntermediaire d'une messagerie associee a un 
client de ^application de collaboration, d'un message a destination d'une messagerie 
associee a un gestionnaire de session de collaboration, le message comportant 
Tadresse des clients de la session de collaboration, 

5 - des moyens d 'activation par le gestionnaire de session de collaboration d'une 

session de collaboration, 

- des moyens d'obtention d'un identifiant de la session de collaboration activee, 

- des moyens de transfer! pour Tetablissement de la session de collaboration 
d'au moins un message a destination de chaque adresse de messagerie de clients de la 

10 session de collaboration, le message comprenant l 9 identifiant de la session de 
collaboration activee, 

- des moyens d'etablissement, par le logiciel de collaboration associe au client, 
d'une session de collaboration a partir de I 5 identifiant de la session de collaboration 
activee. 

15 

15) Programme d'ordinateur stocke sur un support d 'informations', Iedit 
programme comportant des instructions permettant de mettre en oeuvre le procede 
selon Tune quelconque des revendications 1 a 6, lorsqu'il est charge et execute par un 
systeme informatique. 

20 

16) Programme d'ordinateur stocke sur un support d' informations, ledit 
programme comportant des instructions permettant de mettre en oeuvre le procede 
selon Tune quelconque des revendications 7 a 11, lorsqu'il est charge et execute par 
un systeme informatique. 
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